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A. ENJEUX AU REGARD DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. {ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŞtat des ressources 

a) Qualité des eaux souterraines et superficielles 

¶ Eaux souterraines 

Le périmètre Serein-!ǊƳŀƴœƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ƎŞƻƭƻƎƛŜ ǾŀǊƛŞŜΣ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ 

ǎƻŎƭŜ Řǳ aƻǊǾŀƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŎŀƭŎŀƛǊŜ Jurassique inférieur reposant sur des assises 

marneuses du Trias et du Lias. Sur la partie intermŞŘƛŀƛǊŜΣ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǎ ǎŞǊƛŜǎ ŎŀƭŎŀƛǊŜǎ ƪŀǊǎǘƛǉǳŜǎ du 

Jurassique laissent place en aval à des sables et argiles du Crétacé inférieur, qui sont surmontés à 

ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƴƻǊŘ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŀƛŜ Řǳ /ǊŞǘŀŎŞ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ŘŜǎ 

caractéristiques karstiques. 

Le territoire comprend 8 ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ qui sont toutes dégradées par les nitrates et/ou des 

ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎΣ ŜȄŎŜǇǘŞŜ ǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ όŎŀƭŎŀƛǊŜǎ 5ƻƎƎŜǊ entre Armançon et la Seine) pour laquelle existe 

peu de données. 

Quatre ŘŜ ŎŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ caractère karstique, dont les circulations potentiellement très 

rapides ŘΩŜŀǳ dans le sous-sol favorisent la propagation des polluants. Ceux-ci ne sont au préalable que 

peu retenus par les sols relativement peu épais et souvent très caillouteux des plateaux calcaires. 

La conséquence de cette vulnérabilité forte aux pollutions associée à des pratiques utilisant des intrants 

Ŝǎǘ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ ǉǳƛ ŜȄǇƭƻƛǘŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ souterraines 

(captages de sources, puits ou forages). Ainsi, 90 captages sont classés sensibles au SDAGE Seine-

Normandie 2022-2027, soit 40 % des captages du territoire actuellement en service. Parmi ceux-ci, 19 sont 

classés prioritaires. Les démarches autƻǳǊ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜǎ ό.!/ύ ǎƻƴǘ ōƛŜƴ 

engagées sur le territoire, avec 73 BAC délimités, mais peinent cependant à obtenir des résultats durables 

sur la qualité des eaux brutes. 

Le changement climatique, en modifiant la répartition des ǇƭǳƛŜǎΣ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ƭŜǎǎƛǾŀƎŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭ 

ŘŜ ƭΩŀȊƻǘŜ ŎƻƴǘŜƴǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ des eaux souterraines par les nitrates.  

Tout changement de pratique, voire de système, permettant de réduire les intrants ou de limiter leur 

lessivage est à favoriser pour éviter de dégrader davantage les eaux souterraines, et ensuite améliorer leur 

qualité. 

¶ Eaux superficielles 

Sur le périmètre Serein-!ǊƳŀƴœƻƴΣ мф ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ sur 79 sont en bon état écologique, soit 

24 % seulement. {ǳǊ ƭŜ {ŜǊŜƛƴΣ ŀǳŎǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ƴΩŜǎǘ Ŝƴ ōƻƴ Şǘŀǘ. Les paramètres déclassants pour la 

physico-chimie sont les nutriments (matières azotées et phosphoréesύΣ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ Ŝǘ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ 

ǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ό!ǊƎŜƴǘŀƭŜǘύΦ  

Pour la biologie, le déclassement όтл ҈ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳύ Ŝǎǘ ƭƛŞ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ƛƴǾŜǊǘŞōǊŞ 

ƳǳƭǘƛƳŞǘǊƛǉǳŜ όLнaнύΣ ǉǳƛ ǊŞǾŝƭŜ ŘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƻǳ Ł ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΣ 

Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ Ǉƻƛǎǎƻƴ ǊƛǾƛŝǊŜ όLtwύΣ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘƛŀǘƻƳŞŜ όL.5ύΣ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ 

ƳŀŎǊƻǇƘȅǘƛǉǳŜ Ŝƴ ǊƛǾƛŝǊŜ ƻǳ Ŝƴ ƭŀŎ όL.awκL.a[ύ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ǇƭŀƴŎǘƻƴƛǉǳŜ όLt[ύΦ Pour la chimie, 52 % des 

ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ Ŝƴ ōƻƴ Şǘŀǘ όƘƻǊǎ ǳōƛǉǳƛǎǘŜǎ : hydrocarbures aromatiques polycycliques liés aux dépôts 
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atmosphériques). Les déclassements sont liés à un insecticide (cyperméthrine), un herbicide (isoproturon), 

et un plastifiant (DEHP).  

9ȄŎŜǇǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩ!ǊƎŜƴǘŀƭŜǘ et ses affluents, principal affluent du Serein qui comporte une série de plans 

ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǘǊŀǾŜǊǎ Řǳ lit mineur, la température ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴŜ ǊŜǎǎƻǊǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 

déclassant de la biologie. Cependant, la modélisation des températures moyennes maximales des cours 

ŘΩŜŀǳȄ ǎǳǊ т ƧƻǳǊǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ 2009-2018 montre que déjà de nombreux affluents connaissent des 

températures supérieures à 19°C, voire 20°C, donc défavorables aux populations de truites, 

ŜƳōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

La dégradation physique des milieux aquatiques (rectification, déplacement, recalibrage, curage) est 

particulièrement importante sur lΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ territoire et impacte fortement la diversité des habitats 

ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǳǘƻŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘive des 

pollutions diffuses. 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜ fractionnement lié à la présence de nombreux ouvrages limite le 

déplacement des populations piscicoles, qui ont besoin de se déplacer pour trouver des zones de refuge 

plus fraîches lors des étiages.  

Dans certains secteurs (Serein amont, Armançon amont et Armance), la forte présence de réseaux de 

drainage, en accélérant les écoulements, accélère également le transfert des polluants depuis les parcelles 

ŎǳƭǘƛǾŞŜǎ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

CŜǊǘŀƛƴǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ présentent des variations journalières a priori naturelles de leur 

ŘŞōƛǘ όƧǳǎǉǳΩŁ нл ҈ύΦ /Ŝǎ ƻǎŎƛƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ǉǳƛ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ Ŝƴ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŀǇƻǘǊŀƴǎǇƛǊŀǘƛƻƴΣ ǊŜǎǘŜƴǘ Ł ŞǘǳŘƛŜǊΦ 

En diminuant lŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ ƭe changement climatique va accentuer les concentrations en polluants - 

à flux constants - Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜǎ ǇƭǳƛŜǎ ƛƴǘŜƴǎŜǎ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ 

favoriser les phénomènes de ruissellement, qui provoquent ǇŀǊ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ un 

ŎƻƭƳŀǘŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ et en particulier de ŎŜǳȄ Řƻƴǘ ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ Ŝǎǘ ŘŞŦŀǾƻǊable. Le 

ruissellement favorise également le transport ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ des pesticides fixées sur les particules, 

comme le glyphosate par exemple. 

[ŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǎǎŜnt par la réduction des apports 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ Ŝǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ ǇŀǊ 

ƭΩƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘƻǳŎŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƘǳƳƛŘŜǎΦ 

b) Vulnérabilité aux tensions quantitatives 

41 % du territoire comprend un sous-sol imperméable ou semi-perméable. La pluie efficace a tendance 

sur ces surfaces Ł ǊǳƛǎǎŜƭŜǊ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩŁ ǎΩƛƴŦƛƭǘǊŜǊ Ŝǘ ǊŜŎƘŀǊƎŜǊ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǇƘǊŞŀǘƛǉǳŜǎΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ рф ҈ Řǳ 

territoire présente un aquifère affleurant Υ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ bénéficient ŘΩune recharge 

facilitée par les eaux percolant depuis la surface. 

Sur une partie du secteur du Morvan, le socle étant considéré comme semi-ǇŜǊƳŞŀōƭŜΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ aucune 

nappe phréatique ǇƻǳǾŀƴǘ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ ǊƛǾŜ 

gauche du Serein ƻǴ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ tributaires de la régularité des 

précipitationsΦ 5Ŝ Ŧŀœƻƴ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ ǎǳǊ ƭŜ {ŜǊŜƛƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ ŀƳƻƴǘΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ 

restreints des nappes ne permettent ǉǳΩǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǘǊŝǎ ƭƛƳƛǘŞ après prélèvement des captages 

AEP. Sur le secteur intermédiaire, les nappes calcaires sont plus puissantes, mais baissent très vite Řŝǎ ǉǳΩƛƭ 

ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŀ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ǊŜŎƘŀǊƎŜŀƴǘ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ tant importante que la date à 
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ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎΩŀǊǊşǘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜ ŘƻƴŎ ƭŀ ǾƛŘŀƴƎŜΦ ! ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƴƻǊŘΣ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘŜ ƭŀ 

ŎǊŀƛŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇƻǊƻǎƛǘŞΣ ƭǳƛ ŞǾƛǘŀƴǘ ǳƴŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ŀǳǎǎƛ ǊŀǇƛŘŜ ǉǳŜ 

les calcaires du Tonnerrois.  

Les données quantitatives sur les eaux souterraines sont relativement peu nombreuses. Sur les 13 unités 

aquifères affleurantes, seules р ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘΦ /Ŝǎ ǎǳƛǾƛǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ǇŀǊ 

ailleurs pas forcément complètement représentatifs des unités aquifères qui les concernent, puisque 

celles-ci peuvent comporter, particulièrement sur le secteur amont, un nombre important de nappes 

perchées déconnectées les unes des autres et avec une géométrie et donc un fonctionnement qui leur 

sont propre. 

!ƭƛƳŜƴǘŞǎ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ en-dehors des périodes de pluies, les cours 

ŘΩŜŀǳ du secteur connaissent des étiages très marqués. Entre 2018 et 2020, au moins 8 stations sur les 17 

suivies paǊ ƭΩhC. Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜǎ ŞǘƛŀƎŜǎ όhƴŘŜύ ǎǳǊ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ {ŜǊŜƛƴ-

Armançon ont connu des assecs. Ceux-ci sont renforcés par les phénomènes karstiques que sont les 

pertes : en étiage, le Serein et le Landion connaissent des pertes totales tandis que ƭΩhȊŜ ǇŜǊŘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

moitié de son débit.  

!ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǘƻǳŎƘŞǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀǎǎŜŎǎΣ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

principaux ƻƴǘ ǇŜǊŘǳ пл ҈ ŘŜ ƭŜǳǊ ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ depuis le milieu du 20ème siècle. Les arrêtés sécheresse 

se multiplient, mais ne peuvent enrayer la baisse inéluctable des débits.  

Les sécheresses touchent aussi les sols, dont la faible profondeur, la teneur en matière organique qui 

diminue et souvent la forte teneur en cailloux induisent une réserve utile en eau plutôt faible (< 100 mm). 

Les milieux humides ont fortement été dégradés par le drainage, très intense sur les secteurs amont, 

notamment sur le Serein όǇƭǳǎ ŘŜ рл ҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǳǘƛƭŜ ŘǊŀƛƴŞŜ Ŝƴ ¢ŜǊǊŜ tƭŀƛƴŜύ Ŝǘ ƭΩ!ǊƳŀƴŎŜΦ 

Ils ont ainsi perdu une partie de leur capacité à ǎǘƻŎƪŜǊ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ progressivement aux cours 

ŘΩŜŀǳΦ 

Pour la nappe de la craie, une modélisation prévoit une baisse du niveau moyen de 6 à 8 m sous la forêt 

ŘΩhǘƘŜ ŀǾŀƴǘ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлтл. {ǳǊ ƭΩŜƴǎŜmble du périmètre, les projections des modèles hydrologiques 

couplés à des modèles climatiques annoncent à nouveau ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 

40 %. 

 

Les effets du changement climatique vont accentuer de façon importante la disponibilité des ressources 

en eau et les problèmes de qualité déjà très présents sur le territoire. Les problématiques quantitatives 

et qualitatives sont intimement liées. Il est à la fois nécessaire de réduire les émissions de polluants, 

mais égalemŜƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀǳǘƻŞǇǳǊŀǘƛƻƴ, de rétention et de filtration des milieux 

naturels Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴǎ ŦƻƴŘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΣ ǉǳƛ ƻƴǘ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ 

vis-à-vis des enjeux quantitatifs et qualitatifs.   
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2. Usages dŜ ƭΩŜŀǳ 
 

a) Eau potable 

La distribǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ près de мнл ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ, qui se sont 

ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ƭŁ ƻǴ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΣ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ 

Serein-Armançon. [ŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŎŀǇǘŞŜ Ŝǎǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛǎǎǳŜ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩŜŀǳȄ 

de surface tend à augmenǘŜǊΣ ŀǾŜŎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ŘŜǎ réservoirs extérieurs au territoire que sont 

ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ {ǘ !ƎƴŀƴΣ ƭŜ Ǉǳƛǘǎ ŘŜ /ƘşƴŜǎŀƛƴǘ Ŝǘ ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ /ƘŀƳōƻǳȄΦ {ǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴΣ ƭŜ ƭŀŎ ŘŜ tƻƴǘ 

Ŝǘ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ DǊƻǎōƻƛǎΣ ŎǊŞŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ du canal de Bourgogne, sont également 

ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ό!9tύΦ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǳǎƛƴŜ 

ŘŜ Ǉƻǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!9t ǎǳǊ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ 

ƭΩhǳŎƘŜΦ 

Des tensions fortes ǎƻƴǘ ŀǇǇŀǊǳŜǎ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩ!9t ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎǊƛǎŜ ŀȅŀƴǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ camion-ŎƛǘŜǊƴŜ Ŝƴ /ƾǘŜ ŘΩhǊ. Les 

tensions sur les réseaux touchent également les secteurs aubois eǘ ƛŎŀǳƴŀƛǎΦ 5ΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ 

interconnexions ont été réalisées, notamment sur le périmètre du SESAM, mais la sécurisation de la 

ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ŀǎǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

Les rendements sur le territoire sont variables et les données lacunaires sur le sujet laissent supposer 

ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘŜ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƻƴǘ ŘŜǎ rendements faibles (< 60 %), voire très 

faibles (< 50 %). .ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ǊŜǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇŜǊŘǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ-sol et ǉǳΩŁ ƭΩŀǳǘǊŜ 

bout de la chaîne, une majeure ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ est ǊŜǎǘƛǘǳŞŜ Ł ƭΩŀǾŀƭ ou sur un autre bassin versant par les 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ, les prélèvements AEP ont potentiellement un impact fort sur les milieux 

aquatiques au droit des captages, particulièǊŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜǎΦ 

En effet, les nombreuses sources captéesΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǎǳǊ ƭΩŀƳƻƴǘΣ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ prélevées en totalité 

lors des périodes de sécheresse. Ces conditions aggravent les étiages dŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŎƻǳǊǎ ŘΨŜŀǳ concernés. Par 

ailleurs, les débits des exsurgences captées et leurs variations ne sont pas connus, sauf sur le secteur du 

SESAM où une instrumentation a été récemment mise en place. [ŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ŦǳǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 

ŘŜ ŎŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩ!9t Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳŜΦ 

[Ŝǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞŎƻƴǘŜƴǘƛŜǳȄ ŀǾŜŎ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ŜƴƎŀƎŞes à cause des dépassements du seuil 

de qualité pour les nitrates conduisent Ł ŘŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ŘŜƳŜǳǊŜ ǉǳƛ ǊƛǎǉǳŜƴǘ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊ Ł court terme la 

fermeture de captages. Cela renforcerait la tendance à la réduction du nombre de captages sur le 

territoire.  

!ǾŜŎ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ł ǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ƧƻǳǊǎ ŘŜ ŎŀƴƛŎǳƭŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŜǎǘƛǾŀƭŜǎ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊΣ Ł 

population constante. La baisse démographique dans ce territoire rural pourrait être compensée en été 

par le développement du tourisme.  

Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ǉǳƛ Ǿƻƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴ 

Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ Ŝǘ ǎƛ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜŀǳȄ brutes soient de bonne qualité. La sécurisation 

ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ŀƳŜƴŜǊ ƭΩŀōŀƴŘƻƴ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭŜǎ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ Ŝǘ Řƻƴǘ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řƻƛǘ 

dès lors être assurée. 
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b) Industries 

[Ŝǎ ǳǎŀƎŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǊŜǎǘŜƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [ΩŀǾŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ 

ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜΣ ǉǳƛ ƻƴǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ŘƛƳƛƴǳŜǊΦ {ŜǳƭŜƳŜƴǘ п 

entreprises prélèvent plus de 50 000 m3/an (DUC à Chailley, Salzgitter à Montbard, Lafarge à Vireaux et 

Aluminium France extrusion à Saint-Florentin). Elles représentent à elles seules plus des ¾ des 

prélèvements industriels. Sur le Serein, lΩusage industriel de lΩeau reste plus confidentiel. Les industriels 

qui prélèvent le plus dΩeau sont concentrés sur la commune dΩHéry (Davey Bickford et Cachat Transports). 

c) Abreuvement 

Le cheptel, essentiellement bovin, Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩ!ǊƳŀƴŎŜ, 

avec au total 90 700 unités gros bovins (UGB) en 2020 contre 116 600 habitants. Des problèmes liés à 

ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ǎŜ ǎƻƴǘ Ŧŀƛǘs ressentir lors des dernières sécheresses, ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ƘŀōƛǘǳŜƭǎ ŘŜǎ 

ǇŃǘǳǊŜǎ όǇǳƛǘǎΣ ǎƻǳǊŎŜǎ ƻǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳύ Ł ǎŜŎΦ 5Ŝǎ tensions liées à ces besoins se sont fait ressentir sur 

ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǊŞǎŜŀǳȄ !9tΣ Řƻƴǘ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŎƻǳǾǊƛǊ les usages domestiques et agricoles. 

Sur le secteur interconnecté du SESAM, le problème est désormais davantage une question du prix de 

ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ les éleveurs ǉǳΩǳƴ ǊŞŜƭ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦΦ {ǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƭŜ {9{!a ŀ ŘƻƴŎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 

ǳƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǳƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ǇƻǘŀōƭŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘΦ  

Le territoire comprend quelques élevages industriels de porcs et surtout des élevages de poulets de chair, 

Řƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ǎƻƴǘ Ł ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ [ΩŞƭŜǾŀƎŜ ƻǾƛƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ 

anecdotique, lΩŞƭŜǾŀƎŜ ŎŀǇǊƛƴǎΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾƻƭŀƛƭƭŜǎΣ ŎŀǇǊƛƴǎΣ ƻǾƛƴǎ Ŝǘ 

porcins est très largement inférieure (au moins ŘΩǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ млύ Ł ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ ōƻǾƛƴΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ des tensions si la ressource locale est 

insuffisante. 

Par ses prélèvements diffus ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōƻǾƛƴǎ ǊŜǎǘŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ 

précisément όǎŜǳƭŜǎ ŘŜǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜǎύ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀōƭŜΣ 

ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ƭŜ мer consommateur après le canal sur le territoire. Les impacts des troupeaux sur les milieux 

ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ mise en assec. MŀƭƎǊŞ ŎŜƭŀΣ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ ǊŜǎǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ pour les milieux, 

car le maintien des prairies ŞǾƛǘŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ, limite le ruissellement et 

ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ǎǘƻŎƪŜ Řǳ ŎŀǊōƻƴŜΣ ŜǘŎΦ 

[Ŝ {a.±! ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŜ ǎǳǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭΩaménagement de citernes souples dans des prés pâturés, 

ǉǳƛ Ǿƻƴǘ şǘǊŜ ǊŜƳǇƭƛŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭŜΦ /Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ 

ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǎƻǳƭŀƎŜŀƴǘ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄΦ 

[ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧƻǳǊǎ ŘŜ ŦƻǊǘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ǿŀ ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ł ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇŀǊ ¦D. Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ 

mais la diminution globale du cheptel liée aux difficultés de nombreuses natures des éleveurs devrait 

plutôt faire diminuer ce type de prélèvements.  

Un accompagnement pour diversifier les ressources disponibles en période estivale est à envisager. 

d) Irrigation 

[ΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ŘΩune vingtaine ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ, concentrés essentiellement sur les 

ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŀǾŀƭ Řǳ {ŜǊŜƛƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴΦ /Ŝǘ ǳǎŀƎŜΣ ǉǳi concerne quasi exclusivement des grandes 

cultures et des pépinières, se développe, en particulier sur le Serein. Face aux crises que connaissent 
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certaines forêts avec notamment ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ƭƛŞ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 

exogènes et les besoins de plantation forestières et ōƻŎŀƎŝǊŜǎΣ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ǇŞǇƛƴƛŝǊŜǎ ǎΩŀŎŎǊƻƞǘΦ  

[Ŝǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ όŘŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜύ ƛƳǇŀŎǘŜǊ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ 

aquatiques concernés directement (prélèvement en cours ŘΩŜŀǳύ ou indirectement (prélèvement en 

ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘύ. Ces impacts restent a priori plutôt limités pour les usages actuels. 

Cependant, dŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǳǎŀƎŜǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǎŜ Ŧƻƴǘ ǊŜǎǎŜƴǘƛǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ : 

- Certaines exploitations de sapins de Noël dans le Morvan cherchent Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ des 

jeunes plants Řŀƴǎ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ƻǴ ƭŜǎ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞŜǎΦ  

- Les cultures maraîchères, dont le développement est un des objectifs des Projets Alimentaire 

Territoriaux όt!¢ύΣ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ Ƴŀƛǎ avec ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǾŜƴǘ Ŝƴ-dessous du seuil de déclaration Ł ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ (7 000 m3/an). 

Ces cultures pourraient être désignées comme prioritaires pour les prélèvements ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 

cohérence des politiques publiques avec les objectifs des PAT (Projets alimentaires territoriaux). 

Une vigilance est cependant Ł ŀǾƻƛǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ƳşƳŜ 

engendrer. 

- Certains vignerons souhŀƛǘŜǊŀƛŜƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ plants de vignes dans le chablisien. 

/Ƙŀōƭƛǎ Ŝǎǘ Ł ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŜƴǘǊŜ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŦƻǊǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ Ǉƭǳǎ 

ƳƻŘŞǊŞŜ Ł ƭΩŀǾŀƭ. 

- Enfin des éleveurs, notamment dans le Tonnerrois, ǇǊƻƧŜǘǘŜƴǘ ŘΩƛǊǊƛƎǳŜǊ leurs fourrages, soucieux 

ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ  

[ΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀǾŜŎ Ł ǇŜƛƴŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ м ҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ 

agricole utile ό{!¦ύ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŀ ōŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜǎ ŀŎŎǊƻƞǘ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ 

tout en réduisant la disponibilité de la ressource.  

!Ǿŀƴǘ ŘŜ ŎƘŜǊŎƘŜǊ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩétudier toutes les 

possibilƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻƭΣ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Ŝƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŀƴǘ ƭΩŀƎǊƻŦƻǊŜǎǘŜǊƛŜΣ ƭŜ ŎƻǳǾŜǊǘ 

ǇŜǊƳŀƴŜƴǘΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘƛŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜΣ ŜǘŎΦΣ ƻǳ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ǾŀǊƛŞǘŞǎ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘŜǎ ŀǳȄ 

conditions de stress hydrique. Pour les cultures irriguées, le matériel le plus économe en eau doit être 

utilisé. 

e) Aspersion 

[Ŝ ǾƛƎƴƻōƭŜ ŎƘŀōƭƛǎƛŜƴ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƭΩŀǎǇŜǊǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƛƎƴŜǎ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ƎŜƭΦ /Ŝǘ ǳǎŀƎŜΣ 

qui a lieu au printemps en période de temps sec et froid, peut coïncider avec une période de bas débit si 

les précipitations hivernales et printanières ont été insuffisantes. WǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ǘƛŜǊǎ Řǳ ŘŞōƛǘ Řǳ {ŜǊŜƛƴ a été 

ǇǊŞƭŜǾŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀǎǇŜǊǎƛƻƴ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлннΦ [Ŝ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ƎŞƴŞǊŞ ǇŀǊ мл Ƙ ŘΩŀǎǇŜǊǎƛƻƴ ƴƻŎǘǳǊƴŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 

ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ Ŝǎǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǘǊŝǎ ƛƳǇŀŎǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ {ŜǊŜƛƴΦ 

La baisse prévisible des débits en avril et en mai et les objectifs de bon état du Serein aval ne permettent 

Ǉŀǎ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ǇƻǳǊǘŀƴǘ essentiel pour la sécurisation de 

la production viticole. Des alternatives existent, mais qui sont susceptibles de générer des tensions sur le 

réseau électrique local. 
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f) Canal de Bourgogne 

Le canal de Bourgogne est le 1er ǇǊŞƭŜǾŜǳǊ Ŝǘ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ le périmètre, uniquement sur le 

ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴΦ ¦ƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇǊŞƭŜǾŞŜ Ŝǘ ǎǘƻŎƪŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǊǊŀƎŜǎ ŘŜ tƻƴǘ Ŝǘ DǊƻǎōƻƛǎ Ŝǎǘ 

ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŜǘΣ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ Řǳ ōŞǘŀƛƭΦ Son 

système alimentaire complexe a été instrumenté récemment et seules les données des principales prises 

ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ 9ƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ ǇŀǊ ŎŜǘǘŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ 

ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǘotalité des prélèvements, un travail plus 

précis de quantification des prélèvements et de leur impact devra être entrepris en partenariat avec VNF. 

La navigation a déjà dû être interrompue lors des trois dernières sécheresses et ǇƻǳǊǊŀƛǘ ƭΩşǘǊŜ plus 

fréquemment dans les années à venir. Les modalités de gestion de la navigation fluviale en période estivale 

ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜǎΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƎŞǊŞŜ ǇŀǊ ±bC Ŝǘ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦǎ ǎǳǊ 

les milieux associés. 

Une réflexion globale sur la valorisation alternative de ce patrimoine essentiel du territoire est à engager 

rapidement. L'objectif est de réduire l'impact des prélèvements tout en maintenant, autant que possible, 

les usages de la navigation qui constituent un facteur de développement économique sur le territoire. Ceci 

passe notamment par l'optimisation du fonctionnement hydraulique du canal en jouant sur les leviers 

d'optimisation de la capacité de stockage du système alimentaire et du fonctionnement des prises d'eau 

en rivière ainsi que la réduction des fuites. 

g)  tƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ 

[Ŝǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ƴŀƛǎ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƳƻƴǘ 

du Serein et sur toute la partie aval du territoire concernée par la Champagne humide. La plupart de ces 

Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ƴΩƻƴǘ ǉǳŜ ǇŜǳ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ƘƻǊƳƛǎ ƭΩŀƎǊŞƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǇşŎƘŜ et mis à part les 3 grands réservoirs 

ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ .ƻǳǊƎƻƎƴŜΣ mais aussi pour ƭΩ!9t, la baignade et le 

nautisme. 

[Ŝǎ мно Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘΩм ha (hors canal) représentent une superficie cumulée de 604 ha. Leur 

ŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł му 000 m3/j  ǎƛ ƭΩƻƴ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ǳƴŜ ŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜ ŘŜ о ƳƳΦ Cette 

ŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƴŜǘǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ǊŜstent 

alimentés en période estivale par les eaux souterraines ou superficielles. пл ҈ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

[Ŝǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇŀŎǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŀǾŀƭ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ȅ ǎƻƴǘ connectés par 

ƭΩŞƭŞǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǉǳΩƛƭǎ ƎŞƴŝǊŜƴǘΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ǇƻǳǊ ƭΩ!ǊƎŜƴǘŀƭŜǘ et ses affluents qui 

comprennent ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŎƘŀǇŜƭŜǘΦ 

[ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŜǎǘƛǾŀƭŜǎ Ǿŀ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ Ŝǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ 

ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀu, surtout en tête de bassin. 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ sur le territoire sans créer des tensions supplémentaires. 

Il est ainsi nécessaire de définir des usages prioritaires ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ 

ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴt des cheptels existants ainsi que ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳŀǊŀƞŎƘŀƎŜ sont des usages dont le 

classement prioritaire semble faire consensus.   
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B. ESTIMATION DES VOLUMES PRELEVABLES 

1. Synthèses des volumes prélevés et consommés 

a) Prélèvements moyens 

Pour ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнл ƻƴǘ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŀƴƴŞŜ ŀǾŜŎ 

ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎΦ [ΩŞǘŞ нлнл ǇŜǳǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ 

représentatif des étés à venir avec le changement climatique. 

9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǎǳǊ ƭΩalimentation en eau du canal de Bourgogne, le prélèvement annuel 

de 51 Mm3 estimé pour le versant Nord du canal ŀ ŞǘŞ ǊŞǇŀǊǘƛ ǎǳǊ ƭŜǎ о ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ de façon 

identiqueΦ /ŜǘǘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ forcément ǊŞŀƭƛǎǘŜΣ Ƴŀƛǎ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘΣ ŀǳŎǳƴŜ 

ŘƻƴƴŞŜ ŎƘƛŦŦǊŞŜ ƴΩŀ encore été transmise ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ. Par ailleurs, ces chiffres 

ƛƴŎƭǳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǇǊŞƭŜǾŞǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ŎŜǳȄ ƛǎǎǳǎ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Řŀƴǎ ƭes réservoirs de Pont, 

Grosbois et Cercey. 9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Řǳ ŎŀƴŀƭΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

possible de distinguer les volumes issus de ces réservoirs et transférés directement au canal via les rigoles 

et les volumes préƭŜǾŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳȄ Ŝǘ Ǿƛŀ ƭŜǎ ŀǊǊƛǾŞŜǎ ŘΩŜŀǳΦ Par ailleurs, une partie des volumes 

ŘΩŜŀǳ ǇǊŞƭŜǾŞŜ Ŝǘ ǎǘƻŎƪŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǊǊŀƎŜǎ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 

(640 000 m3 en 2020) ŜǘΣ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳent du bétail (volumes non connus). 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ŝǘ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!9{bΦ 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩabreuvement pour la région Bourgogne-France-Comté sont issues du projet ASSEC de la 

Chambre régionale ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ .ƻǳǊƎƻƎƴŜ-Franche-Comté avec les données de la BDNI (base de données 

nationale d'identification animale) de janvier 2021 pour les bovins et du recensement agricole 2020 pour 

les autres filières (volailles, porcins, ovins, caprins). Pour la région Grand Est, les données sur 

ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜǎǘƛƳŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŘŜ нлнлΦ Les prélèvements ont été 

ǊŞŘǳƛǘǎ ŘŜ ол ҈ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘΣ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ǉǳŜ ол ҈ 

des volumes sont pris sur ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ 

Tableau 1 : Synthèse des prélèvements moyens en 2020 par secteur (m3/an) 

Secteur Canal Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation TOTAL 

Serein amont -    209 422  - 433 691  -    643 113  

Serein intermédiaire -    934 729  - 45 275  46 363  1 026 367  

Serein aval -    807 792  57 990  41 877  136 895  1 044 554  

Total Serein -    1 951 943  57 990  520 842  183 258  2 714 033  

Armançon amont 17 000 000  921 510  -    340 228  11 634  18 273 372  

Brenne 17 000 000  2 241 176  187 253  448 120  -    19 876 549  

Armance -    975 217  15 457  213 185  6 008  1 209 867  

Armançon aval 17 000 000  4 566 554  633 058  174 014  314 240  22 687 866  

Total Armançon 51 000 000  8 704 457  835 768  1 175 547  331 882  62 047 654  

Total périmètre SA 51 000 000  10 656 400  893 758  1 696 389  515 140  64 761 687  
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Carte 1 : Délimitation des secteurs 
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Figure 1 : Répartition des prélèvements annuels en 2020  

b) Estimation des prélèvements journaliers estivaux 

Les prélèvements du canal ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ нлнл sont connus uniquement pour les ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳ 

Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ όǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘΩ!ƴŎȅ-le-Franc, Tonnerre et 

Germigny ς celle de Rougemont étant hors service). Ces données ƴΩƛƴŎƭǳŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳȄ 

ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǊǊƛǾŞŜǎ ŘΩŜŀǳȄΣ ǉǳƛ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ǎƻƴǘ ƛƴǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ƻǳ ƴΩŀǇǇƻǊǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ 

de sécheresse. 

Les prélèvements journaliers ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 3 mois, qui correspond à 

ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎΦ 

Tableau 2 : Synthèse ŘŜ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ des prélèvements journaliers en août 2020 par secteur (m3/j)  

Secteur Canal Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation TOTAL 

Serein amont -    574  -    2 903   -     3 476  

Serein intermédiaire -    2 561  -  203   504   3 267  

Serein aval -    2 213  159  251   1 488   4 111  

Total Serein -    5 348  159  3 356   1 992   10 855  

Armançon amont  NC  2 525  -    2 285   126   4 936  

Brenne  NC  6 140  513  2 851   -     9 504  

Armance -    2 672  42  1 120   65   3 899  

Armançon aval 20 117  12 511  1 734  931   3 416   38 709  

Total Armançon 20 117  23 848  2 290  7 187   3 607   57 049  

Total périmètre 20 117  29 196  2 449  10 543   5 599   67 903  

Prélèvements annuels 2020 
Armançon

Canal Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation

Prélèvements annuels 2020 
Serein

Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation
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Figure 2 Υ 9ǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ нлнл 

c) Estimation des consommations journalières estivales 

tƻǳǊ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ taux de 

restitution : 

- Canal : 50 %. Les fuites sont estimées par VNF à 80 % des prélèvements. Parmi ces fuites, une 

ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ réalimente probablement la nappe allǳǾƛŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴΣ ŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ 

pour les alluvions de la Brenne. 

- Eau potable : 70 % sur les secteurs amont Ŝǘ ƭΩ!ǊƳŀƴŎŜ et 80 % pour le secteur aval. Ces taux 

incluent les fuites des réseaux, dont une majeure partie réalimente les nappes et une autre partie 

est reprise par évapotranspiration. Les secteurs dont le sous-sol est imperméable ou semi-

perméable ƻƴǘ ǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ǇŀǊ ŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ 

ǉǳŜ ŎŜǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎŀƭŎŀƛǊŜǎ ƻǴ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ōƻƴƴŜΦ Le taux de restitution en période estivale 

est ainsi plus faible. 

- Industriels : 90 %. La perte est a priori faible et la restitution se fait au travers des stations 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ 

- Irrigation Υ л ҈Φ [ΩŜŀǳ ǉǳƛ ǊŜǘƻǳǊƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻƭ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊƛǎŜ ǇŀǊ évapotranspiration. 

- Abreuvement : 0 %.  

[Ωeau restituée Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞŜ uniquement ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ 

ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Şǘŀƴǘ ŘŞƎǊŀŘŞŜΣ ŎŜǘǘŜ Ŝŀǳ ƴΩŜǎǘ pas considérée comme biogèneΣ ŎΩŜǎǘ-

à-dire réellement utile à la vie aquatique. Par ailleurs, il faut souligner que les restitutions ne se faisant 

Ǉŀǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎΣ ŜƭƭŜǎ ƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŜƴǘ Ǉŀǎ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ 

des milieux où les prélèvements sont réalisés, mais seulŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 

  

Prélèvements journaliers 
août 2020 - Armançon

Canal Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation

Prélèvements journaliers 
août 2020 - Serein

Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation
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Tableau 3 : Synthèse des consommations journalières estimées en août 2020 par secteur (m3/j)   

Secteur Canal Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation TOTAL 

Serein amont -    172  -    2 903   -     3 075  

Serein intermédiaire  768  -  203   504   1 475  

Serein aval -    443  16  251   1 488   2 198  

Total Serein -    1 383  16  3 356   1 992   6 753  

Armançon amont  NC  757  -    2 285   126   3 169  

Brenne  NC  1 842  51  2 851   -     4 745  

Armance -    802  4  1 120   65   1 991  

Armançon aval 10 059  2 502  173  931   3 416   17 080  

Total Armançon 10 059  5 903  229  7 187   3 607   26 985  

Total périmètre 10 059  7 286  245  10 543   5 599   33 732  

 

 

Figure 3 : Estimation de la répartition des consommations journalières en août 2020 

 

  

Consommation journalière 
août 2020 - Armançon

Canal Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation

Consommation journlaière 
août 2020 - Serein

Eau potable Industriels Abreuvement Irrigation
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d) Pression des prélèvements 

Les prélèvements et consommations spécifiques, c'est à dire ramenés à la surface du secteur, ont été 

calculés avec et sans les données sur le canal, de façon à pouvoir comparer les secteurs entre eux et 

sachant que ces données sont sous-estimées. 

Tableau 4 : Prélèvements et consommations estivales par secteur 

Secteur 
Superficie 

(km²) 

Prélèvement 
spécifique 
(m3/j/km²)  

Prélèvement 
spécifique 
sans canal 
(m3/j/km²)  

Consommation 
spécifique 
(m3/j/km²)  

Consommation 
spécifique sans 

canal 
(m3/j/km²)  

Serein amont 626  5,6  5,6  4,9  4,9  

Serein intermédiaire 493  6,6  6,6  3,0  3,0  

Serein aval 247  16,6  16,6  8,9  8,9  

Serein 1 365  7,9  7,9  4,9  4,9  

Armançon amont 490  10,1  10,1  6,5  6,5  

Brenne 795  12,0  12,0  6,0  6,0  

Armance 603  6,5  6,5  3,3  3,3  

Armançon aval 1 185  32,7  15,7  14,4  5,9  

Armançon 3 073  18,6  12,0  8,8  5,5  

Les prélèvements et consommations par unité de surface sont dans leur ensemble sensiblement plus 

ŞƭŜǾŞǎ ǎǳǊ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ {ŜǊŜƛƴΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǎƛ ƭΩƻƴ ƴŜ ǇǊŜƴŘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ .ƻǳǊƎƻƎƴŜΣ 

les écarts se réduisent fortement.  

[Ŝǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ ǎont près de deux fois plus élevés 

que ceux sur le Serein amont. /ŜǘǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ Ŝǎǘ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ 

importants côté Armançon. 

La pression des prélèvements et consommations spécifiques est plus forte sur les secteurs aval des deux 

bassins versants. Sans prendre en compte le canal, la pression est maximale sur le Serein aval, où le poids 

ŘŜ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ǉǳƛ ƴΩŜƴǘǊŀƞƴŜ ŀǳŎǳƴŜ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴΣ est particulièrement fort. 
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e) wŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƴƻƴ influencés 

[Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴŀǳȄ όvab!рύ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞǎ Ł ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ 

débits mesurés aux stations hydrométriques. En soustrayant le débit des secteurs amont, le QMNA5 

généré par chaque secteur est mis en évidence. Rapporté par unité de surface, les débits spécifiques 

permettent de comparer les valeurs entre chaque secteur. 

En ajoutant aux QMNA5 les consommations estivales (prélèvements moins les restitutions), il est possible 

ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎŀƴǎ influence des prélèvements. 

Tableau 5 : Débit mensuel quinquennal d'étiage (QMNA5) observé et non influencé (source : Banque Hydro, SMBVA) 

Secteur 
QMNA5 à 
l'exutoire 

(m3/s) 

QMNA5 
spécifique 
du secteur 
(m3/j/km²)  

QMNA5 non 
influencé à 
l'exutoire 

(m3/s) 

QMNA5 
spécifique du 
secteur non 
influencé 

(m3/j/km²)  

Serein amont 0,05 6,8 0,08 11,7 

Serein intermédiaire 0,20 26,4 0,25 29,4 

Serein aval 0,63 151,9 0,71 160,8 

Serein 0,63 40,1 0,71 45,1 

Armançon amont 0,28 50,1 0,32 56,6 

Brenne 0,36 39,0 0,41 44,9 

Armance 0,41 59,4 0,44 62,7 

Armançon aval 2,98 140,0 3,29 154,4 

Armançon 2,98 83,7 3,29 92,5 

 

NB : les données présentées sont à prendre avec précaution, les stations de mesures ayant des données sur 

des périodes différentes, les comparaisons entre stations peuvent être faussées. 

Ces résultats mettent en évidence la très forte hétérogénéité des resǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΦ 

[Ŝ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ Řǳ {ŜǊŜƛƴΣ ƻǴ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎƻƴǘ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ǊŞŘǳƛǘŜǎ 

ǎǳǊ ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ relativement ŀōƻƴŘŀƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀǾŀƭΦ  

{ǳǊ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ ŀƳƻƴǘΣ ƭŜ vab!р ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ en réalité plus bas que le QMNA5 mesuré à 

la station de QuincyΣ ŎŀǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜǎ ǎƻƴǘ artificiellement soutenus par le lac de Pont. Seuls les 

ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞǎΦ 

Par ailleurs, étant donnée ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ Řǳ {ŜǊŜƛƴ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎ 

ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞǎ ǎǳǊ ƭŜ {ŜǊŜƛƴ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜǎΦ /ŜǘǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ƴΩŀ 

cependant pas été chiffrée. 

Globalement, le Serein dispose naturellement, en étiage, de deux Ŧƻƛǎ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ 

ǉǳŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴΦ 
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f) tŀǊǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 

[ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ǇŜǎǎƛƳƛǎǘŜ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ŏƻƴǎǘŀƴǘǎ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŀ ŞǘŞ ŀŘƻǇǘŞŜΦ /ŜǘǘŜ ŘƻƴƴŞŜ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ 

permet de voir ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ actuels sur les étiages quinquennaux (QMNA5) 

sous ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ, qui devrait enǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 

ол ҈ ŘΩƛŎƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлтлΦ 

Tableau 6 : Evolution de la part des prélèvements actuels par rapport aux futurs débits d'étiage 

Secteur 
Prélèvement / 
QMNA5 non 

influencé 

Prélèvement / 
QMNA5 non 

influencé  
- 10 % 

Prélèvement / 
QMNA5 non 

influencé  
- 20 % 

Prélèvement / 
QMNA5 non 

influencé  
- 30 % 

Serein amont 47% 53% 59% 68% 

Serein intermédiaire 23% 25% 29% 33% 

Serein aval 10% 11% 13% 15% 

Serein 18% 20% 22% 25% 

Armançon amont 18% 20% 22% 25% 

Brenne 27% 30% 33% 38% 

Armance 10% 11% 13% 15% 

Armançon aval 21% 23% 26% 30% 

Armançon 20% 22% 25% 29% 

 

Actuellement, ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ ǎǳǊ ƭŜ 

Serein ŀǾŀƭ Ŝǘ ƭΩ!ǊƳŀƴŎŜΣ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘ ǎǳǊ ƭŜ {ŜǊŜƛƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ƳƻȅŜƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΦ 

En prenant seulement en compte ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞǎ Ł ƘƻǊƛȊƻƴ нлтлΣ ƭŀ ǇŀǊǘ 

relative ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ŎŜǎ ŘŞōƛǘǎ Ǿŀ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘŜ р ҈ ǇƻǳǊ ƭΩ!ǊƳŀƴŎŜ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ нм ҈ ǇƻǳǊ ƭŜ 

Serein amont. 
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2. Détermination des volumes prélevables à partir des besoins des milieux 

a) Estimation des besoins des milieux aquatiques 

Afin de disposer de valeurs de débits nécessaires au bon fonctionnement biologique des cours ŘΩŜŀǳ 

correspondant davantage aux réalités des milieux que le 1/10ème du module ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

données, le modèle estimhab (Lamouroux, 2020) a été utilisé pour connaître sur une vingtaine de stations 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƘŀōƛǘŀōƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜs des principales espèces piscicoles en fonction du débit. 

[ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ƛŎƛ ƴΩa pas de vocation réglementaire. Elle ne se substitue pas aux débits 

minimaux biologiques prévus Řŀƴǎ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмп-му Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ concernant les 

ouvrages. 

[ƻǊǎ Řǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлннΣ ŘŜǳȄ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜǎ 

hauteurs et largeurs mouillées moyennes ŀǳ ŘŞōƛǘ ƳŞŘƛŀƴ Ŝǘ Ł ǳƴ ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎe, mais aussi la 

granulométrie moyenne sur un tronçon comportant une alternance de 2 mouilles et radiers. Ces stations 

ont été placées dans la mesure du possible à proximité des stations de mesures hydrométriques là où il en 

existe, ces emplacements étant plutôt ƧǳŘƛŎƛŜǳȄ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ.  

La représentativité de ces stations vis-à-vis dŜ ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴŎŜǊƴŞs ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

assurée. Cependant, le nombre de ces stations permet de mailler le réseau hydrographique afin de cerner 

au mieux les besoins des populations piscicoles sur différents secteurs. 

La méthodologie employée pour obtenir les courbes de sortie du modèle estimhab est détaillée dans le 

rapport de Rémi DELACOUR1. Les fiches descriptives de chaque station avec les courbes issues du modèle 

sont fournies en annexe 1. 

Les besoins minimaux des milieux aquatiques peuvent être définis par les débits en-deçà desquels les 

habitats des espèces piscicoles ciblées diminuent fortement. Les ruptures de courbes des surfaces 

potentielles utiles ŘΩƘŀōƛǘŀǘ en fonction du débit ont été utilisées pour déterminer ici les valeurs de débits 

retenuesΦ 9ƭƭŜǎ ŎƻƴŦŝǊŜƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛǾƛǘŞ ǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩoptimum des 

ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ parfois utilisé, qui semble surtout être un artéfact lié à la construction du modèle (basé 

sur des pêches électriques), quΩune réalité biologique. 

Les valeurs des points ŘΩƛƴŦƭŜȄƛƻƴ retenues sont celles proposées ǇŀǊ ƭΩhC. όhŦŦƛŎŜ ŦǊŀnçais de la 

biodiversité) Bourgogne-Franche-Comté. 

Ces valeurs de débits biologiques correspondant aux besoins minimaux des milieux aquatiques (B2MA) 

ainsi que leur rapport avec les débits de référence réglementaires que sont le dixième du module sont 

présentés dans le tableau suivant. 

  

 
1 Détermination des débits minimums biologiques des bassins-ǾŜǊǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ Ŝǘ Řǳ {ŜǊŜƛƴ ǇŀǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ 
ESTIMHAB, 2022. 
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Tableau 7 : Débits correspondant aux besoins minimaux des milieux aquatiques (BMA) issus du modèle estimhab 

Secteur Cours d'eau Commune 

Distance 
aval à 
station 
hydro 
(m) 

1/10 
module 

(l/s) 

BMA 
(l/s) 

BMA / 
1/10 

module 

Serein amont L'Argentalet La Roche-en-Brenil -100 44     

Serein amont Le Serein Le Val-Larrey (Bierre) -100 230 60 26% 

Serein aval Le Serein Grimault 9000 463 80 17% 

Serein aval Le Serein Chablis 600 775 350 45% 

Serein aval Le Serein Beaumont -700 1050 500 48% 

Brenne Le Vau Frôlois NC 69 30 43% 

Brenne Le ru de Fontenay Marmagne NC 31 70 226% 

Brenne L'Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 3700 90 50 56% 

Brenne La Brenne Brain 150 118 60 51% 

Brenne L'Oze Darcey 200 258 250 97% 

Brenne La Brenne Montbard -150 809 400 49% 

Armançon amont L'Armançon Brianny -1200 162 80 49% 

Armançon amont L'Armançon Pont-et-Massène  135     

Armançon amont L'Armançon Quincy  346     

Armançon aval Le Bornant Rougemont NC 46 20 43% 

Armançon aval L'Armançon Perrigny-sur-Armançon 4800 1250 450 36% 

Armançon aval L'Armançon Tronchoy 700 2000     

Armançon aval Le Créanton St Florentin NC 86 150 174% 

Armançon aval L'Armançon Brienon-sur-Armançon 700 2640 2100 80% 

Armance Le Saussois Ervy-le-Châtel NC 46 70 152% 

Armance Le Landion Avreuil NC 76 130 171% 

Armance L'Armance Chessy-les-Prés 200 280 300 107% 

Les lignes en grisé sont des stations pour lesquelles le protocole « ESTIMHAB » ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞ 

ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōƻǳǘ όŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ƻǳ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜύ. 

Pour la plupart des stations, le BMA se situe globalement plutôt autour du vingtième du module que du 

dixième du module. Pour certaines stations cependant, les valeurs sont proches du dixième du module 

όƭΩ!ǊƳŀƴŎŜ Ł ChessyύΣ ǾƻƛǊŜ ǘǊŝǎ ǇǊƻŎƘŜ όƭΩ!ǊƳŀƴœƻƴ Ł .ǊƛŜƴƻƴ Ŝǘ ƭΩhȊŜ Ł 5ŀǊŎŜȅύΦ 

Il apparait que les besoins des milieux dont les valeurs sont très supérieures au dixième du module 

ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ƘȅŘǊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ (valeur NC 

dans la colonne « distance aval à la station hydrométrique »)Φ [ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩŜȄtrapolation a donc 

probablement tendance à sous-estimer les modules de ces petits ŎƻǳǊǎ ŘΩeau. En effet, la réactivité 

hydrologique de ces milieux - que ce soit pour les crues ou pour les étiages - est probablement plus forte 

que pour ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ǉƭǳǎ importants, qui ont ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƛƴŜǊǘƛŜ hydrologique.   

Les BMA peuvent être considérés comme des débits minimaux hydromorphologiques, qui ne prennent 

pas en compte les problèmes de qualité aux différentes stations. Ceux-ci influent eux aussi fortement sur 

la vie aquatique et augmentent à mesure que les débits diminuent par la moindre dilution des polluants. 

Sans facteur de correction lié à la qualité, les BMA présentés sont ainsi probablement sous-estimés.  



PTGE Serein Armançon ς Rapport de diagnostic ς SMBVA/03-2023 19 
 

b) Estimation des volumes prélevables 

Les débits supplémentaires maximums prélevables permettant de satisfaire les besoins minimaux de la 

faune piscicole 4 années sur 5 (donc 8 années sur 10) peuvent être obtenus en soustrayant aux débits 

mensuels ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴŀux (QMNA5) les débits correspondant aux besoins des milieux aquatiques 

(BMA). Le QMNA5 ƴƻƴ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ 

BMA, ŎŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǇǊŜƴŘ ŘŞƧŁ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎΦ [ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŦŀƛǘŜ 

concerne donc des volumes supplémentaires prélevables. 

Les VCN30 sur 5 ans (débits minimaux quinquennaux consécutifs sur 30 jours), plus précis que les QMNA5 

pour révéler les débits les plus bas car non calés sur les mois calendaires, ont également été utilisés pour 

le même exercice. Les tableaux suivants présentent les résultats. Les QMNA5 et VCN30 utilisés, transmis 

par la DREAL BFC, ont été calculés avec les mesures faites sur la période climatique la plus récente (1990-

2021) pour prendre en compte le changement climatique déjà observé. 

[ŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇǊŞƭŜǾŀōƭŜǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƛŎƛ ŘŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł 

être répartie entre les différents usages. Elle permet avant tout de cibler les secteurs les plus en 

tension. Pour rappel, lŜ t¢D9 Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƴŎŜǊǘŞ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇƻǊǘŞŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ.  

La baisse des QMNA5 des stations du territoire concernées par les modélisations du programme Explore 

2070 entre les périodes 1961-1990 et 2046-2065 est en moyenne de 38 % (voir graphique ci-dessous). La 

diminution prévue est identique (39 %) pour les VCN30 quinquennaux. 

 

Figure 4 : Evolution des débits issus de 2 modèles (GR4J et ISBA-MODCOU) 
 entre les périodes 1961-1990 et 2046-2065 (données Explore 2070) 

Afin dΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ł ǾŜƴƛǊΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ 

ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƳŀȄƛƳǳƳǎ ǇǊŞƭŜǾŀōƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ όvab!р Ŝǘ 

±/bолύ ǇŀǊ ǇŀƭƛŜǊ ŘŜ мл ҈ ƧǳǎǉǳΩŁ ол ҈Σ ōŀƛǎǎŜ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŀǘǘŜƴŘǊŜ Ł ƘƻǊƛȊƻƴ нлтлΣ ǾƻƛǊŜ ŀǾŀƴǘΦ 

/Ŝǎ ǇŀƭƛŜǊǎ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ƳŀǊŎƘŜǎ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ǇŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ǳƴŜǎ ŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎΦ 

Ils ont été traduits en 5 niveaux de tension (5 étant le plus élevé), qui expriment la satisfaction ou non des 

besoins des milieux aquatiques, depuis ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜǎ 

quinquennaux de 30 %.  
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Secteur Cours d'eau Commune 
BMA 
(l/s) 

QMNA5 
(l/s) 

VSP avec 
QMNA5 
actuel 
 (m3/j)  

VSP avec 
QMNA5 
- 10 % 
(m3/j)  

VSP avec 
QMNA5 
- 20 % 
(m3/j)  

VSP avec 
QMNA5 
- 30 % 
(m3/j)  

Niveau 
de 

tension 

Serein amont L'Argentalet La Roche-en-Brenil  5         5 

Serein amont Le Serein Le Val-Larrey (Bierre) 60 28 -2765 -3007 -3249 -3491 5 

Serein aval Le Serein Grimault 80 58 -1901 -2402 -2903 -3404 5 

Serein aval Le Serein Chablis 350 218 -11405 -13288 -15172 -17055 5 

Serein aval Le Serein Beaumont 500 656 13478 7811 2143 -3525 3 

Brenne Le Vau Frôlois 30 16 -1210 -1348 -1486 -1624 5 

Brenne Le ru de Fontenay Marmagne 70 17 -4579 -4726 -4873 -5020 5 

Brenne La Brenne Brain 60 58 -173 -674 -1175 -1676 5 

Brenne L'Oze Darcey 250 75 -15120 -15768 -16416 -17064 5 

Brenne La Brenne Montbard 400 342 -5011 -7966 -10921 -13876 5 

Armançon amont L'Armançon Brianny 80 50 -2592 -3024 -3456 -3888 5 

Armançon aval Le Bornant Rougemont 20 25 432 216 0 -216 2 

Armançon aval L'Armançon Perrigny-sur-Armançon 500 658 13651 7966 2281 -3404 2 

Armançon aval Le Créanton St Florentin 150 74 -6566 -7206 -7845 -8484 5 

Armançon aval L'Armançon Brienon-sur-Armançon 2100 2680 50112 26957 3802 -19354 2 

Armance Le Saussois Ervy-le-Châtel 70 37 -2851 -3171 -3491 -3810 5 

Armance Le Landion Avreuil 130 75 -4752 -5400 -6048 -6696 5 

Armance L'Armance Chessy-les-Prés 300 318 1555 -1192 -3940 -6687 4 
 

  

Tableau 8 Υ ±ƻƭǳƳŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƳŀȄƛƳǳƳǎ ǇǊŞƭŜǾŀōƭŜǎ ό±{tύ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴŀǳȄ όvab!5) et des besoins 
minimaux des milieux aquatiques (BMA) 



 

 

 

Secteur Cours d'eau Commune 
BMA 
(l/s) 

VCN30  
5 ans 
(l/s) 

VSP avec 
VCN30 
actuel 
 (m3/j)  

VSP avec 
VCN30 
- 10 % 
(m3/j)  

VSP avec 
VCN30 
- 20 % 
(m3/j)  

VSP avec 
VCN30 
- 30 % 
(m3/j)  

Niveau 
de 

tension 

Serein amont L'Argentalet La Roche-en-Brenil  3,7         5 

Serein amont Le Serein Le Val-Larrey (Bierre) 60 24 -3110 -3318 -3525 -3732 5 

Serein aval Le Serein Grimault 80 42 -3283 -3646 -4009 -4372 5 

Serein aval Le Serein Chablis 350 194 -13478 -15155 -16831 -18507 5 

Serein aval Le Serein Beaumont 500 568 5875 968 -3940 -8847 3 

Brenne Le Vau Frôlois 30 13,8 -1400 -1519 -1638 -1757 5 

Brenne Le ru de Fontenay Marmagne 70 14,5 -4795 -4920 -5046 -5171 5 

Brenne La Brenne Brain 60 47 -1123 -1529 -1935 -2341 5 

Brenne L'Oze Darcey 250 63 -16157 -16701 -17245 -17790 5 

Brenne La Brenne Montbard 400 385 -1296 -4622 -7949 -11275 5 

Armançon amont L'Armançon Brianny 80 43 -3197 -3568 -3940 -4311 5 

Armançon aval Le Bornant Rougemont 20 22 173 -17 -207 -397 4 

Armançon aval L'Armançon Perrigny-sur-Armançon 450 593 12355 7232 2108 -3015 2 

Armançon aval Le Créanton St Florentin 150 69 -6998 -7595 -8191 -8787 5 

Armançon aval L'Armançon Brienon-sur-Armançon 2100 2550 38880 16848 -5184 -27216 3 

Armance Le Saussois Ervy-le-Châtel 70 35 -3024 -3326 -3629 -3931 5 

Armance Le Landion Avreuil 130 71 -5098 -5711 -6324 -6938 5 

Armance L'Armance Chessy-les-Prés 300 298 -173 -2748 -5322 -7897 5 

 

 

 

Tableau 9 : Volumes supplémentaires maximums prélevables (VSP) en fonction de la baisse des débits minimaux quinquennaux consécutifs sur 30 jours (VCN30) 
et des besoins minimaux des milieux aquatiques (BMA) 
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Carte 2 : Niveaux de tension traduisant le respect ou non des besoins minimaux des milieux aquatiques,  
tenant compte des QMNA5 et de leur diminution 

 










